
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User Manual 

ユーザーマニュアル 

アトモ サーマルカメラ 
 

8 インチ RT タッチパネル シリーズ 

(リモート管理機能付き 操作説明書) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当機器は、薬機法で定める体温計ではありません。モニタリングの目的であり、体温とは体温

近似値を指し、体温測定は体表温を測定し、AI により体温近似値に換算するものです。 

非接触でスピーディーに体表温を検知、AI搭載のタブレット型体温検知システム 

～「新しい生活様式」の定着に向けて～ 

アトモ株式会社 は、非接触で瞬時に体表温を検知できる AI搭載タブレット型体温検知システムを 2020年より販売

開始いたしました。 

本システムは、AI（人工知能）を活用した顔認識技術とサーマルカメラにより、対象者がマスクや眼鏡を着用したま

までも、所要時間 0.1秒以下でスピーディーに発熱の疑いがある方をスクリーニングします。 

 

今なお猛威を振るう新型コロナウィルスへの対策として「発熱者の識別」が重要視され、あらゆる施設やオフィス

の入口で検温や消毒をするなど「新しい生活様式」の定着が求められております。 

今後の長期シナリオを見据え、検温作業にかかる人員の削減や入口ゲートでのスムーズな体温スクリーニングへの

ニーズから、対象者自身がカメラの画面で測定結果を確認できる機種の需要が高まっております。 

 

従来の赤外線測定機器を使ったタブレット型製品では、画面内の測定範囲に顔の位置を合わせる必要があり、身

長によっては対象者の上下の動作が必要でした。 

 

本システムはサーマルカメラを搭載することで、画面内のどこに顔があっても AIが自動で顔を識別し、額の温度

を測定することが可能です。また、高精度サーマルイメージセンサーにより 0.1秒以下という高速測定が可能に

なりました。さらに温度測定距離が 0.3～1.2mと広いことで、検温のための静止がほとんど必要ないため、来訪

者にストレスを与えることなく安心・安全な空間を提供することに貢献します。 

世界中の人々の健康と幸せを守る 



 

 

 

上記、極端な環境で使用する場合、本体は故障しないかもしれないですが、正しく検温ができない場合はございます。 

周囲温度が 36、37度を超える高温環境では使用できません。どのように測定しても高温になります。 

※本社のサーマルカメラ（顔認識温度計）の製品プロセスは、平均温度 28 度で校正およびデバッグされているため、 

機械の動作環境温度は、室内温度が 28 度に近い環境で使用することをお勧めします（プラスまたはマイナス 5 度）。 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱源画面 

熱温図を表示する 

（熱源画面の

ON/OFF） 

 

New version 



RT タッチパネル式 サーマルカメラ 設定画面に入る方法 1 

Step ⑴ 設定ツールのアイコンを手指でタッチ（クリック） 

 

 

 

メイン画面右下の設定ツールのアイコ

ンの上に手指でタッチします。 

 

 

Step ⑵ パスワードを入力し、設定画面に入る 

 

ツールのアイコンをタッチしてから、バ

ーチャルキーボードで、 

 

パスワード 123456 を入力し、 

 

ログインすると、パラメーター設定イン

ターフェイスに入ります。 



RT タッチパネル式 サーマルカメラ 設定画面に方法 2 

Step ⑴ USBマウスの接続 

 

サーマルカメラの USB ポートに USB

マウスを接続します。 

 

（白い USB ケーブルに接続するのが

オススメです） 

 

※USB メモリや USB レシーバーを

通して、無線マウス、キーボードセット

の利用も可能です。 

Step ⑵ツールのアイコンをクリック 

 

 

（マウスを接続すると、マウスのカーソ

ルが出てきてきます。） 

 

マウスのカーソルをメイン画面右下の

ツールアイコンの上に移し、ダブルクリ

ックします。 

 

Step ⑶ パスワードを入力し、設定画面に入る 

 

マウスを白バーに移し、クリックしてか

ら、バーチャルキーボードで、 

 

パスワード 123456 を入力し、 

 

ログインすると、パラメーター設定イン

ターフェイスに入ります。 



 

※必ず読んでください： 使用上のご注意 

⑴ 細かい数値などは、あまり変更しない方がオススメとなります。 

⑵ 変更する前に、関係する設定値の画面を簡単に携帯で写真を撮って記録とし

て残すか、印刷して保存しておいた方がオススメとなります。 

メニュー （設定画面） 

 

センターの設定： 

 

① ネットワークの設定： 

（固定 IP や Wifi のご使用は可能）。 

② 顔の設定： 

マスク(検査)認識。 

③ 温度測定設定： 

検温に関する閾値など、 

熱源イメージング。 

④ 人事情報： 

人員の登録。 

⑤ 交通管理： 

通行記録、履歴。 

⑥ 画面設定： 

広告機能など 

⑦ 端末管理： 

設定値は変更しないで下さい。 

⑧ 舞台裏の管理： 

(お客様に第三方の管理サーバーがあ

る際にご利用が可能ですが、基本的に

はサポート対象外となります) 

⑨ システム設定 

パラメーター設定（音量、言語、時

間帯の調整など） 

 

⑩ 本機について 

デバイス本体のシステム情報 

 



 

 

 

 

 

 

 

インターネット： 

 

当ページのセッチングはデバイス本体にて 

リモート管理機能のご使用は必要です。 

 

（社内ネットワークでのご使用：同じネットワ

ーク範囲内でのご使用をお願い致します。） 

 

【イーサネットの設定：】 

RJ45有線 LAN使って場合のセッチング 

 

IPの自動取得や固定 IPの設定 

（自社社内のMISネットワーク管理者にて

ご確認のほど宜しくお願い致します。） 

 

【Wifiの設定】 

（Wifiを開いて「スキャン」してから、ご自身

使用可能なネットワークを選択） 

 

【セルラーデータ】（サポート対象外） 

4Gのご使用がサポート対象外となります。 

IPを取得成功場合 

メイン画面の左下側 

に現れます。 

モニタ画面下のメッセージ設定や文字の修正

はリモート管理経由で変更可能。 

リモート管理機能のご参照をお願い致します。 



 

顔の設定： 

 

生体検査（人間かどうかの AI 判別） 

 

マスク検査(認識) ON/OFF 

 

 

※以外の設定値は変更しないのがおススメ

です。 

変更する場合は必ず変更する前に、関係す

る設定値の画面を簡単に携帯で写真を撮っ

て記録として残すか、印刷して保存しておい

て下さい。） 

 

温度測定設定： 

 

熱源イメージング ON/OFF 

 

 

 

※以外の設定値は変更しないのがおススメ

です。 

変更する場合は必ず変更する前に、関係す

る設定値の画面を簡単に携帯で写真を撮っ

て記録として残すか、印刷して保存しておい

て下さい。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

人事情報： 

 

人員情報リスト 

 

人の登録アイコンを押してから、人員の情報

を登録できます。 

 

 

 

人員の情報登録： 

 

デバイス本体にて操作する場合、名前のとこ

ろがバルチャーキーボードは英数字しか入

力できないため、日本語の入力がしたい場

合は、リモート管理経由にて登録するのがオ

ススメとなります。 

（ネットワーク経由でのリモート管理画面に

て、人員情報の登録）下記図例のご参照： 

 

 

 

※リモート管理経由での人員登録： 

（操作パソコンより、名前は日本語入力がで

きます。） 

 

シングル登録により、 

① 写真をアップした上、 

② 登録情報を入力してから、 

③ 登録することができます。 

 

（なお、操作インタフェースの翻訳はまだ不

十分なところであれば、英語や中文に切り

替えてご対照及びご参照のほどご了承を宜

しくお願い致します。） 

 

 



 

交通管理（通行記録）： 

 

① 通行記録を USB メモリにアウトプット 

（USB メモリをサーマルカメラ本体の白い

USB ケーブルに挿した上、❶[輸出]押して

ください。 アウトプット完了後、USB メモ

リをパソコンで「facerecord.xlsx」

EXCEL を開いて見ることができます。） 

  

 

※リモート管理経由より、通過記録履歴のダ

ウンロード(アウトプット)も可能です。 

 

② 単 1 の写真を押しますと： 

・写真を拡大することができます。 

・単 1 の記録を削除ができます。 

・全ての通行記録を削除ができます。 
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① 会社のロゴ、画像の設定 (ON/OFF) 

(Logo の変更は本体にて、リモート管理の

操作より、変更が可能) 

 

② ȢȨɜȹȍȢȍȬȪȅ ON/OFF 

③ 待機時間： 

（検温してないとき、どのくらい時間が経っ

てから、睡眠モードに入る） 

④ スタンバイモード 

画面(広告)/スクリーオフ→画面オフ 

⑤ スクリーンセーバータイプ 

【広告表示に関わる】 

（スクリーンセーバータイプ → 

広告(モニターセーフ)画像に関わる) 

❶ 単 1 写真の場合：シングルを選択。 

❷ 複数枚写真の場合：複数を選択。 

 

※※ 広告(モニターセーフ)画像を保存 

（広告画面を変更希望する際に、開くボタン

を押してください。 

遂に、画面の案内より、先にアップ希望の画

像ファイルの名前を Screen.jpg で編集

し、USB メモリに保存、遂にデバイス本体は

の白い USB ケーブルに挿した上、「画像の

自動取得」ボタンを押す）

 

 

広告(モニターセーフ)画像の変更イメージ 



 

 

 

 

 

複数の広告のインポート案内： 

 

まず広告(モニターセーフ)画像を保存を開

きます。 

 

⑴ 「複数設定する」を選択します。 

 

⑵ ＵＳＢメモリからインポート予定の枚数

を入力します。(数字の入力) 

 

 

 

※パソコンで先に大きさ 800*1280ピク

セルのｊｐｇファイルをＳｃｒｅｅｎ_1.jpg順に

編集して、ＵＳＢメモリに保存し、移します。 

 

⑶ 「画像を自動取得」を押します。（USB

メモリはサーマルカメラの白いUSBケ

ーブルに挿します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご注意：「スクリーンセーバータイプ」の選

択でスクリーンセーバー（複数）を選びます。

そうすることで、待機時間になったときに

広告が流れます。 



 

端末管理： 

 

※当ページの設定値は変更しないで下さい

（変更すると、検温ができなくなる可能性が

大きくあります！！ 

変更する場合は必ず変更する前に、関係す

る設定値の画面を簡単に携帯で写真を撮っ

て記録として残すか、印刷して保存しておい

て下さい。） 

 

舞台裏の管理： 

 

(お客様に第三方の管理サーバーがあ

る際にご利用が可能ですが、基本的に

はサポート対象外となります) 

 



 

システム設定： 

 

音量： 調整可能 

 

言語設定: （多言語対応） 

 

時間帯： 時間帯の調整可能 

 

タイマースイッチ： 

デバイスの起動、シャットダウンの時間設定。 

 

「工場出荷値の設定を復元」をご遠慮： 

Reset to Default. 

工場出荷状態に戻り、必ず「回復する」ボタ

ンを押す前に、現時点で検温可能な状態に

関する設定値の画面（温度測定設定＞温度

測定シリアルポート）などを簡単に携帯の写

真を撮って記録として残すか、印刷して保存

しておいた方がおススメになります。 

 

※赤い枠の設定値は変更しないのがオスス

メです。 

変更する場合は必ず変更する前に、関係す

る設定値の画面を簡単に携帯で写真を撮っ

て記録として残すか、印刷して保存しておい

て下さい。） 

 

 

アトモ RT タッチパネル シリーズ サーマルカメラ 

デバイス本体の操作案内はここまでで完了致します。 



本体に付き、リモート管理機能のご案内 

社内ネットワーク 

リモートで管理 

現地ローカル 

で検温測定 

・・・・・・・・ 
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1. リモート管理のご使用環境の設定（社内ネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Wifi のご使用は本体にて設定ください。 

本体にての無線 Wifi を設定することも可能です。 

 

ӡ ȸºȲȏȐȋǡ Ǜ ： 

ルーター (DHCP機能ON） 

[!b /ŀōƭŜ [!b /ŀōƭŜ 

同じネットワーク IP範囲内の目的 

ȺȦȜɜ ȞºɇɔȔɊɒǡ LANɆºȱǞ

 

例：Lt：мфнΦмсуΦлΦр 例：Lt：мфнΦмсуΦлΦо 

ルーター (DHCP機能ON） 

Ӣ Wifi Ǉ ǡ ȍɊºȡ¥ 

Wifi か LAN 

同じネットワーク IP範囲内の目的 

ȺȦȜɜ 

例：Lt：мфнΦмсуΦлΦр 例：Lt：мфнΦмсуΦлΦо 



リモート管理画面にログインする方法 

 

有線ＬＡＮ や Ｗｉｆｉ 経由により、社内ルー

ターからサーマルカメラのデバイス本体にて

ＩＰを成功に取得。 

 

例：192.168.0.12 

 

（リモートで Windows PC や Mac など） 

 

操作パソコン側にブラウザを開いてから、ア

ドレスバーにサーマルカメラの左下側に現

れた IP を入力してから[Enter]します。 

 

※Google chrome はオススメです。 

 

（上記の例 IP：192.168.0.12 を入力） 

 

 

デバイス本体のリモート管理機能にアクセス

してから、ログイン画面が現れます。 

 

デフォルトのユーザー名とパスワード： 

ユーザー名 ： admin 

パスワード ： admin 

 

入力してから、ログインができます。 

IPを取得成功場合 

メイン画面の左下側 

に現れます。 

мфнΦмсуΦлΦмн 



リモート管理画面の概要案内 

人員管理＞ 

 

シングル登録： 

※リモート管理経由での人員登録： 

（操作パソコンより、名前は日本語入力がで

きます。） 

 

シングル登録により、 

④ 写真をアップした上、 

⑤ 登録情報を入力してから、 

⑥ 登録することができます。 

 

（なお、操作インタフェースの翻訳はまだ不

十分なところであれば、英語や中文に切り

替えてご対照及びご参照のほどご了承を宜

しくお願い致します。） 

 

 

制御記録： (検温&通行記録) 

 

測定の時間、人員写真、温度などの情報とな

ります。 

 

赤い枠のところ、【xls を導く】のボタンを 

制御記録のデータを EXCLE の形でダウン

ロード可能です。 

名前 

会社 

部門 



顔パラメーター＞ 

 

パラメーター設定： (本体設定) 

リモート操作より、ローカル本台に対して調

整ができますが、細かいセッティングや数値

などは、あまり変更しない方がオススメとな

ります。（正常に検温ができなくなる可能性

があります。） ※変更する前に、関係する設

定値の画面を簡単に携帯で写真を撮って記

録として残すか、印刷して保存しておいた方

がおススメになります。 

構成＞ 

 

システム設定： (メイン画面) 

 

こちらのセッティングはサーマルカメラの本

体のメイン画面に現れます。 

 

デバイス名：（モニター下側にある情報表示） 

会社 Logo もアップロード変更が可能です。 

 

システムメンテナンス： 

 

デバイス本体に対しての再起動や工場出荷

値に復元など。 

 

(工場リセット)工場出荷値に「回復する」前、 

念のため、検温に関するパラメーターなどの

セッティングを写真を撮って記録を残してく

ださい。 

 

（全ての設定値、人員登録情報、通行記録な

どをクリアの恐れがあります。） 



 

 Troubleshooting  
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一、  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顔認識モジュールキットは、当社が発売した最新世代の顔認識ソリューションであり、総合性能に

優れたロックチップ、マイクロチップをコアとして使用します。人工知能の計算能力は 1.2TFLOPS、 

顔認識速度は 10ms に達します。認識は本当に無意味な経験です。このソリューションは大容量

ストレージを統合し、最大 20,000 のライブラリをローカルに保存できるため、オフラインで確実に

識別できます。 

二、 製品の特徴 

1) 使用する物：RV1109 チップスキーム、2 核 1.5GHz CPU、1.2TFLOPS コンピューティング

パワー、強力なハードウェアプラットフォーム 

2) ワイドダイナミック低照度 CMOS、画像解像度 1920（H）* 1080（V）; 

3) 双眼ワイドダイナミックカメラ、生体検出機能をサポートします。 

4) 顔認識性能は 0.2 秒と高速で顔を正確に認識し、認識精度は 99.7％と高い。 

5)  最も遠い認識距離 2 メーター;  

6) ハイマン 5 をサポート.0 モジュールの正確な温度測定; 

7) アクセス制御、ウィーガンド出力をサポートします。 

8) オフラインの顔認識をサポートし、背景やクラウドなしでスタンドアロンマシンに顔情報を直接入力

できます。 

9) フェイスリストライブラリの拡張をサポートします。 

10) 1：N 顔認識、1：1 ID 比較、ID をサポート/IC カード認識; 

11) LAN およびクラウドプロトコルの二次開発とドッキングをサポートします。 



三、 詳細なルールパラメータ 

モジュール カテゴリー 詳細 

モニタ画面 
画面サイズ 8 インチ 高解像度 ISP LCD タッチパネル 

画面の解像度 800 * 1280 

プロセッサー 

システム Linux 

プロセッサー RV1109  2 コア 1.5GHz 

RAM（ストレージ） 1 GB 

Flash（ストレージ） 8 GB 

検知、認識 

カメラ 200W 双眼ライブカメラ 

温度測定 距離 0.3m-1m ; 精度は±0.2℃ 

ワイドダイナミック サポート 

認識距離 0.5 ～ 2M  

認識時間 300ms 以下 

フェイスライブラリの容量 1：N、N <=20000 

正確率 99.70% 

温度測定機能 サポート 

見知らぬ人の認識 
見知らぬ人の認識をサポートし、見知らぬ人がドア 

を開けるのをサポートする 

レコードストレージ ストレージ：10 万件の識別記録保存可能 

特徴 

操作、調整が簡単 タッチパネルより、操作簡単。USB マウス操作も可能 

広告宣伝機能 広告画像再生機能をサポート 

熱源イメージング 熱源イメージング対応 

リモート管理機能 本体にて、リモート管理機能付き 

リモートで操作制御 リモート管理より、ローカル本体の調整が可能 

保護クラス IP55 

コネクタ 

ネットワーク 有線 LAN 、 無線 Wifi 

電源コネクタ  DC12V 

USB インターフェース 2 

リレー出力 1 

RJ45 ネットワーク 1 

フィルライト 
ホワイトフィルライトインターフェース *1 

赤外線フィルライトインターフェース *1 

シリアルポート 1 

ウィーガンド出力 1 

操作環境 

アラーム入力 2 

搭載 DC12V 2A 

消費電力 Ò8W 

作動温度 -20°C〜＋ 60°C 

作業湿度 20％-90％ 

保管温度 -40〜125℃ 



1) ゲートタイプ製品の端子配線 

 

 

 

 

 

基本的に当製品のサーマルカメラは電源ケーブル、USB ケーブルと LAN ケーブルの

み使用されております。 他のケーブルは使われておりませんが、一応配線情報の説明

を提供致します。弊社は使用対応外のため、保証しませんので、ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

デバイスケーブルの説明とご注意： 



角度の調整について： 
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アトモ サーマルカメラ ： 

アトモ株式会社 までお問合せください。 

  

メール：artomo.jp@gmail.com 

オンライン：https://pse.is/38rk8a 
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https://pse.is/38rk8a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーマルカメラ 
大量納品、仕入、販売、見積りなど 

お問合せください。 

  

アトモ株式会社  

HP：https://www.artomo-inc.com 

メール：artomo.jp@gmail.com 

オンライン：https://pse.is/38rk8a 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-1-10-905  
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