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  アトモ サーマルカメラ 
ロングスタンドの組立書 

（伸縮タイプ 約 800mm～約 1400mm） 

パイプ に配線 及び パイプ と サーマルカメラ の組合のコツのご参照： 

 

1. まず、スタンドを短くしておいて、配線を下の出口（穴）から入れます。 

次に、中に入った配線を頭から外に全部出します。 

 

2. 全部貫通した後、パイプから出した配線を、全て、サーマルカメラのデバイス本体に接続し、 

   絶縁テープで、電源ケーブルや、LANケーブルなどをしっかりくるみます。 

（この時、落ちないようなくらいしっかりくるみます。） 

 

3. サーマルカメラのデバイス本体の配線をスタンド内に少し無理やり入れながら、 

配線を下の出口から少しつづ引っ張り出します。 

（この時、パイプも同時に少しずつ伸ばし、サーマルカメラに近づけます。） 

ご注意：力を入れすぎず、配線を落とさないように引っ張ります。 

 

4. これで、パイプとサーマルカメラ両方を近づけてから接続ができます。 

   

 

 

商品は三つ箱： 

 

「固定台」、「サーマルカメラ本体（アダ

プタ）」、 

「ロングスタンド支柱」になります。 



 

サーマルカメラデバイス本体から 

ロックをはずします。 

 

配線を下の出口(穴)から入れます。 

 

次に、中に入った配線を頭から外に全部

出します。 

※棒の組立、長さの調整及び固定など、備考欄にご参照 

  

 

 

サーマルカメラデバイス本体からの電源ケー

ブルを電源延長ケーブルに接続。 

 

（お客様が LANケーブルの接続や延長など、

お使いたい場合、このタイミングでの接続もオ

ススメ）。 

（8 インチタッチモデルの場合は、USB(白)ケ

ーブルの接続をオススメ） 

サーマルカメラデバイス本体 

電源ケーブル 

電源延長ケーブ

ル 

絶縁テープ 

配線を入れて貫通する方向 



 

将来的にケーブルが落ちないように、

絶縁テープをしっかり電源ケーブルに

取り絞めます。 

 

※LANのリモート管理機能はオプショ

ンご対応のみ。 

 

 
 

※ケーブル多くため、元から入れずら

いですが、この部品を外すとケーブル

を少し入れ易くできます 

 

サーマルカメラのデバイス本体から緑

ブロックが外れます。 

 

外れると、ケーブルなどがスタンド管

に少し入れやすくになります。 

絶縁テープでしか

っり取り絞めます 



 

➊ 接続された電源延長ケーブルをロ

ングスタンド支柱の下部の穴から取り

出す。 

 

➋ サーマルカメラ本体をロングスタン

ド支柱の上部に締め付けます。 

  

「固定台」に 重り を入れます。 

➊ 

➋ 



ロングスタンド バージョン A ロングスタンド バージョン B 

ロック タイプ 六角ネジ タイプ 

 

ロックを外します 

 

「固定台」とロングスタンドを合せてから、 

ロックを回し （ラジペンやプライヤーなど 

のツールで補助） しっかり絞めます。 

 

「固定台」の六角ドライバーを使って、 

本体の下部のネジを外します 

 

 
「固定台」の六角ドライバーを使って、 

本体の下部のネジを外します 

 

本体の固定台をロックで絞めます。 

 

 
六角ドライバーを使って、 

本体の固定台をネジで絞めます。 



 

➊ 高さの調整 

➋ 高さを決めてから、回して、絞めて

固定します。 

 

 

最後に電源を付けて、1分程待ち、本

体を立ち上げたら使える状態になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

完成。 

➊ 

➋ 



※ 備考 1：スタンドの棒と固定台の組合せ 

 

スタンド棒下部にある「守りの枠(環)」

を取り外してください。 

  

スタンド棒下部にある「守りの枠(環)」

を取り外してから、スタンドの棒と固定

台の組合せることができます。(ネジ山

に合わせて回す形で締める)。 

 

 

(「守りの枠(環)」余りのパーツとして

商品箱に入れて置けばよろしいです。) 

 



※ 備考 2：スタンドの高さの調整及び固定 

 

白いゴムのような物を矢印のところに

通します。 

 

スパイラルの上におきます。 

 

調整ネジ（画像のような部品）を入れて

(ゴムのような物の上からカバーして)

回し、固定します。 

 


